
Świetlówka LED 

T8 MICROWAVE

KARTA PRODUKTOWA ŚWIETLÓWKA LED T8 MICROWAVE - Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych 
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilacz Ledolux

Zasilanie 210-240V AC (jednostronnie)

Współczynnik mocy 
(cosφ)

≥0.95

Sterowanie Wbudowany czujnik ruchu

PARAMETRY ŚWIETLNE
Źródło światła Diody LED Samsung

Skuteczność świetlna 
oprawy

135lm/W

Rozsył światła 120°

Barwa światła 4000K

CRI >80

PARAMETRY OGÓLNE
Rodzaj obudowy PC

Rodzaj dyfuzora Szkło + PET

Temperatura pracy -25°C ÷ 50°C

Żywotność (L90B10) >80 000h

Klasa energetyczna A+

Certyfikaty CE, RoHs

Moc Strumień 
(mierzony z oprawy)

Prąd znamionowy Waga Wymiary

15W 2 025lm 0.08A
0.2kg L1200xW30xH35mm

Standby 3W 405lm 0.02A

RYSUNEK TECHNICZNY

STEROWANIE

Automatyczna zmiana stanu logicznego zintegrowana z czujnikiem ruchu.
Czujnik ruchu:

– Kąt wykrywania: 180°,
– Czas przejścia w tryb Standby 240s,
– Zasięg do 5m.


